
LJUSSÄKERHET

Lämna aldrig ett brinnande ljus utan uppsikt! Kväv 
ljuset om det ryker eller om lågan fladdrar oroligt.

Håll brinnande ljus utom räckhåll för barn och  
husdjur.

Placera inte brinnande ljus i drag. Drag gör att ljuset 
brinner ojämnt, droppar och sotar.

Kväv alltid lågan, blås inte ut den! Genom att blåsa 
så får du ljuset att droppa, sota och värmeljus kan 
flamma upp.

Tänd inte ljus på eller i närheten av föremål som 
kan ta eld! Placera alltid ljuset på ett värmetåligt och 
brandsäkert underlag.

Placera inte ljus på eller i närheten av värme-
alstrande föremål. Värme kan få ljuset att droppa, 
brinna för fort och ändra form.

Skär alltid ner kanterna på ljuset till ca 1 cm höjd. 
Kanter som är högre än lågan hindrar syretillgången 
till lågan och får ljuset att sota.

Använd alltid en ljushållare som är värmetålig och 
brandsäker. Den ska även vara stabil och tillräckligt 
stor för att samla upp droppande ljusvax.

Sätt ljusen rakt! Om ljuset står rakt droppar de inte 
och risken för att värmeljus flammar upp minimeras.

Klipp alltid veken till en längd på ca 1 cm innan du 
tänder ljuset. Om veken är för lång kan den få en 
sotklump eller bli för hög och börja sota.

Minsta säkerhetsavstånd mellan brinnande ljus är  
7 cm. Ljus som står för tätt kan droppa och/eller sota 
och värmeljus kan flamma upp. 
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Håll vaxpoolen ren från tändsticks och vekrester, 
samt rester från ljusets ytbehandling. Rester i  
vaxpoolen kan fungera som en extra veke och få 
ljuset att flamma upp.

Dekorativt formade ljus är främst ämnade att  
användas som dekoration. Använd en stor  
ljushållare av brandsäkert material då dessa ljus kan 
droppa mycket.

Använd aldrig vätska för att släcka ett ljus! Ljusvaxet 
flyter ovanpå vätskan och fortsätter att brinna.

Flytljus får enbart användas i vatten. Placera dem i 
en lämplig vattenfylld skål.

Votiveljus övergår till flytande form när de brinner. 
Använd alltid en ljushållare i lämplig storlek och 
form.

Flytta aldrig ett brinnande ljus eller värmeljus!  
Detta kan få ljuset att droppa och sota samt att  
värmeljusets veke kan ändra läge och flamma upp.

Värmeljus måste placeras i lyktor och hållare där  
de får tillräckligt med ventilation annars kan de 
flamma upp.

Ljus som bränns i en temperatur som överstiger  
25 grader kan överbrinna. Detta innebär att ljuset 
kan droppa, brinna med för stor låga och förkorta 
brinntiden. Ljus som bränns i en temperatur som 
understiger 20 grader kan underbrinna. Detta  
innebär att ljuset kan brinna med för liten låga  
vilket kan ge överblivet paraffin och vaxrester  
och förkortad brinntid.

Låt inte ljuset brinna ner helt! Kväv ljuset då det är 
ca 2 cm kvar till hållaren. Glashållare kan spricka då 
de kommer i kontakt med lågan och metallhållare 
kan överföra värmen som leder till brännmärken på 
underlaget, eller i värsta fall, kan starta en brand.


